Verstellbare Spannhebel

Sonderausfiihrungen

KASSNER

Im Vorrichtungs-und Sondermaschinenbau werden
oft Kleinserien oder Einzelstiicke von verstellbaren
Spannhebeln benétigt. Kassner-Hebel kénnen in Ver-
bindung mit Sechskantschrauben DIN 933 und
Sechskantmuttern DIN 934 bzw. DIN 6330 zu ver-
stellbaren Spannhebeln selbst montiert werden.

Um ein Verdrehen der Sechskantmutter bei der
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Ausrastung des Spannhebels zu verhindern, muss + R 5;
das Gewinde auf der Sechskantschraube in Héhe .'\.? | BiEn
h7 leicht angedriickt werden. 11 Ia "'T'
Bestell- Bestell- SW h5 hé h7
]

Nr. Nr. mm mm mm mm
01005 M5 8 15 12 10
01006 01306 Mé 10 20 15 13
01008 01308 M8 13 24 18 15
01012 01312 M12 19 35 27 19
01016 M16 24 45 34 24

Die erforderliche Schraubenlénge betragt bei:
* normalen Sechskantmuttern L=I12+hé
* hohen Sechskantmuttern L=I12+h5
Kassner-Spannhebel aus Okusil, mit Nirosta-Schrau-
ben kommen insbesondere in Galvano-Anlagen zum
Einsatz. ] U R R HEia
Um ein Verdrehen der Sechskantmutter bei der . :
Ausrastung des Spannhebels zu verhindern, muss Pt | |: 1 o1 L | '
das Gewinde auf der Sechskantschraube in Héhe oY i .- .| '.
h7 leicht angedriickt werden, oder mit unserem A ] | - '__:I-- ]
Fiigeverbindungskleber 80210 bzw. 80230 fixiert T B .-.] )
werden. .-u!L = BiEn
Kassner-Spannhebel aus Okusil sind auch montiert L I P Ia ;
lieferbar.

Bestell- @ sw h5 hé h7

Nr. mm mm mm mm

013120N M12 19 35 27 19

Wir sind spezialisiert auf verstellbare Spannhebel in allen Sonderausfihrungen.

® abweichende Gewindegréfien
®  Passbohrungen

®  Rostfreie Ausfishrungen - besonders fiir
Galvano-Anlagen geeignet

®  Ausfihrung mit Gberlangen Schrauben fir
grofe Spannléngen
®  Sonderfarben - neben den Standard-

farben orange RAL 2004 und schwarz
RAL 9005 beschichten wir die Hebel in
allen gewiinschten Farben

Selbstmontage
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Werkstoff
Hebel aus Zinkdruckguss

Oberfléche
Hebel kunststoffbeschichtet

Farben
Schwarz oder Orange

Okusil

Werkstoff
Hebel aus Okusil
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