h Verstellbare Spannhebel
ASSNER Zinkdruckguss - Form C

Innengewinde

Wirkungsweise der Kassner-Hebel:

Verstellbare Spannhebel werden eingesetzt, wenn
der Spannbereich begrenzt ist oder eine bestimmte

/\J Spannstellung erforderlich ist.

Das Drehmoment wird durch eine 12kt.-Verzahnung
Ubertragen, wie sie sich bei der Verbindung zwi-
d schen Sechskantschraube und Ringschlisssel millio-
nenfach bewéhrt hat.
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Werkstoff Bestell- @ SW d t h1 h2 i Gewicht

Hebel aus Zinkdruckguss Nr. mm mm mm mm mm mm g

GBI 09106 M6 10 15 12 24 6 64 42

Oberfldche 09107 M8 13 20 15 30 7 64 52

Hebel kunststoffbeschichtet

Stahlteile verzinkt und blau chromatiert 09108 Ms 13 20 15 30 7 88 80
09110 M10 17 25 23 37 9 112 138

Farben

Orange RAL 2004 09112 M12 19 28 25 43 11 133 194

Schwarz RAL 9005
Andere Farben auf Wunsch
andere Gewindegréfien oder NIROSTA auf Anfrage

AufBengewinde

Wirkungsweise der Kassner-Hebel:

Verstellbare Spannhebel werden eingesetzt, wenn
der Spannbereich begrenzt ist oder eine bestimmte
Spannstellung erforderlich ist.

Das Drehmoment wird durch eine 12kt.-Verzahnung
Ubertragen, wie sie sich bei der Verbindung zwi-
schen Sechskantschraube und Ringschliissel millio-
nenfach bewéhrt hat.

Werkstoff . BestellNr. @ Schraubenlénge in mm
Hebel aus Zinkdruckguss
Schraube aus Stahl 09206 Mé6 10 15 20 25 30 35 40 50
.. 09207 M8 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80
Oberfléiche
Hebel kunststoffbeschichtet 09208 M8 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Stahlteile verzinkt und blau chromatiert
Festigkeitsklasse 5.8 09210 M10 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80

09212 M12 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80
Farben
Orange RAL 2004

Schwarz RAL 9005 andere Gewindegréf3en oder NIROSTA auf Anfrage
Andere Farben auf Wunsch
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